[bookmark: _Hlk192171586]上海海事大学港湾校区图书监测仪采购技术要求
1、 项目说明：
1、项目名称:港湾校区图书监测仪采购项目
2、 [bookmark: _GoBack]比选项目一览表：
本次项目包括上海海事大学港湾学校图书监测仪的供货、安装及其他相关服务等。
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	双通道图书监测仪
	2
	组


3、 现场勘探要求
为保证图书监测仪设备正常运行和使用。投标方应仔细理解本比选文件并通过勘察现场了解采购方应用需求（如：所购图书监测仪设备的安装位置、与服务台的完美规划、拆除大厅内的旧闸机和旧监测仪设备，搬移到客户指定地点等），确保投标设备、工程建设、建设材料（含辅材）、售后服务等都满足采购方需求，不足部分需投标方自行补足，采购方将不做追加。
为确保各投标方充分了解项目现场实际情况，科学编制比选响应方案及报价。所有意向参与比选的投标方必须在提交比选报价文件前，对项目现场进行实地勘察。并由使用单位出具勘察证明材料，放置在比选报价文件中一起提交。未参与现场勘探的投标方，其比选报价文件将被视为不符合资格要求，招标人有权取消其中标资格。有关本次现场勘探的安排如下：
1、勘探时间：2025 年 05 月 27 日 14：00
2、联系方式：廖老师   电话：58711692*1201
3、勘探流程：投标方须由采购人指派专人带领进入现场，不得自行变更勘探区域或脱离陪同人员行动。

4、 技术要求：
所有设备的要求以下面清单中设备技术指标为准。所有设备的数量应按照下面清单中的要求提供，供应商提供的设备清单应包含上述设备清单中设备，但不限于此清单中所列明的设备。如果在其中标后，发现提供的设备性能与招标要求性能不符的，将由中标人承担违约责任。
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	双通道
图书监测仪
	1、外形尺寸：1600-1700（高）× 550-600（宽）× 25-30mm（厚）。通道宽度：700-900mm。
2、探测高度≥1600mm。
3、检测磁条长度：钴基磁条6cm以上。
4、信号处理：数字式多相位，DSP 信号处理，增加检测可靠性。
5、综合灵敏度：采用电磁波防盗技术，盲区小，平均报警率在98%以上。
6、MCBF（平均无故障时间）≥80000小时。
7、工作电压：AC:220V±20%、50Hz
8、工作环境温度：-10℃至40℃。
9、双重报警提示：当有充磁的磁条通过监测通道时，系统提供声音和灯光信号双重警示；可调整设定警铃音量大小和持续时间。
10、统计功能：可选配外接大屏显示进出馆人数、总人数、报警次数、图书借阅情况等功能。
11、兼容性：可兼容国内外同频各种规格的复合磁条和安全磁条。
12、联动性：系统可提供与闸机、监控探头、大数据分析显示平台联动接口。
13、材料及工艺：检测天线全部采用进口亚克力材质开模具制作而成。产品无边框，外形精美、通体透明、做工考究。能与图书馆内环境任意协调搭配。
14、稳定性能：设备稳定性能高，抗电子干扰能力强，对于一般电子杂讯具有免疫效果，对于铝箔，锡箔包装的商品同样有保护作用。
15、绿色环保：天线功率≤5W，符合超低频电磁波探测技术，对人体无辐射对环境无污染。 
16、视觉图案：监测仪亚克力门板上须激光蚀刻与文化氛围相符的“图书”主题图案，与图书馆环境相适应。
17、 安装方式：采用底板安装方式，方便客户位置移动。
	2组


5、 其他要求：
1. 投标方应承诺提供下列售后服务：
（1） 提供7×24原厂硬件维保服务和工程师的现场故障部件更换技术服务。其中，质保期内若运行发生故障，投标方在接到通知 4 小时内到达现场，保修期间非人为因素造成设备损坏，其维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由投标方负担。（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担。）
（2） 故障响应时间：接到报修电话后1小时内做出响应，若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护。
2. 投标方须承诺提供上述采购产品免费移机服务1次，并在报价文件中提供免费移机承诺函，并加盖单位公章。
3. 投标方负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。
4. 投标设备必须完全满足招标文件的技术要求，投标人须提供主要设备的图片和文字介绍等资料。
5. 同类项目经验：为保证所购产品的成熟性和售后服务的稳定性，投标方须提供2022年以来的3个及以上图书监测仪项目成功案例（列出客户名单，提供采购合同的关键页材料）。 
