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1、规格说明
（1）规格：L2000*W900*H2000mm  
（2）步梯柜宽度430mm，25*25*1.2mm方钢支撑
（3）钢质部件材质说明（厚度均为裸管厚度）：
（4）整体带可调节蚊帐架
a.床立柱：采用40*40mm*1.2mm型材，外弧形造型，防撞耐用，优质冷轧钢板；连接件与立柱齐平整体美观。
b. 床厅(坐人的地方也叫床沿): P 型 104mm*44mm*1.5mm,冷轧钢板经全自动型材成型机滚压成型,钢号为 Q235 材质；连接件与立柱齐平整体美观。
c.床厅护栏：采用E1 级三聚氢胺板饰面板，18mm 厚，优质 PVC 封边，封边厚度 1 ㎜，高温全自动机封，通体护栏。护栏高260mm。
（4）钢质部件工艺说明：
钢管焊接说明：按 GB/T3325-2008，CO2 保护焊，优质镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整,保证产品的强度；所有焊线打磨平整，保证架体美观。金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温静电喷塑（十六工位）。本工艺喷塑温度 195-205 摄氏度，喷涂均匀，附着力强，耐腐蚀，耐擦挂，耐冲击，防护性能良好。
（5）铺板规格：采用优质松木板，板厚12mm 床板采用通板，数量6块。木带连接，两面刨光，木材含水率10％。
（6）桌下书柜木件部分
整体长宽高： 1920*800*1700 ，全部板材E0级刨花板甲醛释放量≤0.05mg/m3。
2、材质说明：
A、衣柜规格：600mm（长）*800mm（宽）*1700mm（高）
（1）板材用: E0 级三聚氢胺板饰面板（森工），18mm 厚，优质 PVC 封边，封边厚度0㎜，高温全自动机封。衣柜上部中间配置一块活动隔板，便于学生自行调节使用空间，铰链连接；明锁暗挂，拉手及全部板材符合国家环保要求。
（2）全部板材E0级刨花板甲醛释放量≤0.05mg/m3。
（3）配件：
1）连接件—RS25 厚壁，有齿，高啮合力；
2）铰链—二段力，转动十万次，门扇任意位置定位，不反弹；
3）锁—专用柜门及抽屉挂锁模压配件，明锁暗挂；（材料选用 2 ㎜厚冷轧钢板）；
4）衣柜内配有挂衣棒（每位一根）,Ø19 圆管两端依托套牢固定不能折卸。
5）衣柜柜门与柜体之间选用铰链。
B、学习桌
（1）学习桌桌面采用 25mm 基材面贴优质防火板，前边为圆型造形；PVC 封边。
（2）桌身基材：采用 E0 级三聚氢胺板，18mm 厚，优质 PVC 封边，封边厚度 1mm，高温全自动机封。抽底板用5mm中密度板，铰链连接；
（3）抽锁—STK 柜门及抽屉挂锁模压配件(冷板,厚 2mm)，明锁暗挂，拉手及全部板材符合国家环保要求。
（4）与原来款式相同
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	1
	宿舍单人床
	2000*800*1700
	27套
	是
	提供板材样品
	同货物说明及技术要求





1)投标实样送达地点：港湾校区（浦东大道2600号）         
联系人：王老师     联系电话： 021-58711692-1602
2)★实样方式：在投标时间内，完成实样送达及现场搭样，逾期不再接受任何实样。实样上应注明投标人的名称。
3)采购结束后投标实样处置：采购结果公告发布后一个月内可与采购人联系，约定时间取回投标实样，逾期不领的将由采购人统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。
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