[bookmark: _Toc8040743][bookmark: _Toc231813205][bookmark: _Hlt498139521]技术规格与要求
一、简要内容
上海海事大学港湾校区行政楼LED屏采购项目包含全彩室内P2电子显示屏及相关设备采购及售后，包含基础、框架、装饰、包边、配电柜、布线、安装调试。以文字、图片、动画、视频等多种形式播放会议及教学信息。
项目完成期限：15天内
质保期：3年
[bookmark: _Toc143942248]二、 项目方案原则和目标
[bookmark: _Toc134968359][bookmark: _Toc281467228][bookmark: _Toc263426359][bookmark: _Toc143942249]1．先进性
系统总体架构先进合理，采用多项先进的全彩LED大屏幕显示技术特色，其中包括：
1. 集散控制方式；
1. 静态、高速创新技术；
1. 灰度控制技术；
1. 快速运动图像补偿技术；
1. 色坐标空间变换与控制技术；
1. 独特的亮度、对比度调节方式；
1. 白平衡与白场色温选择技术；
1. LED亮度均匀性控制技术；
1. 排列、混色技术；
1. 数字视频接口技术：独立视频处理器；
1. 防尘、防潮、防盐雾；
1. 功能齐全的应用软件包；
[bookmark: _Toc241130103]2．环保节能性
1. 元器件环保：包括LED发光管在内的主要元器件均符合环保要求。
1. 材料的环保：单元外壳材料采用电磁屏蔽性好，可回收利用的绿色环保材料，降低环境电子污染。
1. 低功耗和亮度自动调节的设计，实现了节能，降低了环境光污染。
1. 具有环境亮度自动感应调节系统，根据环境光照调整屏幕亮度以达到节能使用的最佳效果。
[bookmark: _Toc134968361][bookmark: _Toc281467230][bookmark: _Toc263426360][bookmark: _Toc143942250]3．实用性
[bookmark: _Toc134968362][bookmark: _Toc281467231][bookmark: _Toc263426361][bookmark: _Toc143942251]在保证先进性的前提下，充分考虑系统的实用性、可用性、易用性，确保在适度投资规模下做到性能价格比最好，实现多种媒体的显示功能。
4．可靠性
[bookmark: _Toc134968363][bookmark: _Toc281467232][bookmark: _Toc263426362][bookmark: _Toc143942252]采用多种可靠性措施，提高系统的可靠性，确保系统可靠运行，保证屏体寿命大于5万小时，平均无故障工作时间MTBF大于1万小时。
5．安全性
[bookmark: _Toc134968364][bookmark: _Toc281467233][bookmark: _Toc263426363][bookmark: _Toc143942253]从供电系统、保护系统、避雷系统、机房防盗等确保系统安全运行。
6．扩展性
具有多种音、视频标准接口，计算机接口，保证各种媒体设备的接入扩展。同时采用功能完善的软件系统，完成多种扩展升级功能。
三、 主要技术要求
1． 投标货物需求一览表
	序号
	货物名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	P2全彩显示屏
	屏体显示尺寸: 
长1.7-1.9m，宽2.8-3.0m，
长宽可微调，但长宽比要符合或接近16:10
（含发送及接收控制系统）
	套
	1

	2
	[bookmark: _GoBack]视频处理系统
	单机最大可支持水平15360像素，垂直6144像素输出；
支持异型屏拼接与异形画面显示支持四画面任意布局，缩放、跨屏、叠加支持画面透明度设置与边缘羽化；
支持可编辑的图文叠加支持输入信号热备份支持真正的无缝切换，并带十余种切换特效支持12个存储模式；
	套
	1


注：（本工程包含基础、框架、配电柜及安装调试）

LED显示屏参数要求
	序号
	指标名称
	参数内容

	像素点参数：

	1
	像素灯间距
	2mm

	2
	像素构成
	1红1纯绿1纯蓝

	3
	管芯参数
	波长
	亮度
	品牌

	
	红色
	619nm-624nm
	800-900 mcd
	 知名同一品牌厂商芯片
  高亮度贴片、
知名品牌厂商封装


	
	纯绿
	525nm-535nm
	2200-2400 mcd
	

	
	纯蓝
	465nm-480nm
	400-500 mcd
	

	4
	显示屏净面积
	长1.7-1.9m，宽2.8-3.0m，
长宽可微调，但长宽比要符合或接近16:10，显示面积不低于5m²

	6
	扫描方式
	1/8动态扫描、恒流驱动

	7
	水平有效视角
	水平：≥120度，垂直：≥120度

	8
	光亮度
	≥6000cd/ m2

	9
	亮度调节
	手动和自动

	10
	换帧速度
	≥60帧

	11
	刷新速度
	≥960Hz

	12
	屏幕寿命
	>5万小时

	13
	盲点率
	≤0.0001

	14
	工作电压
	AV380v40A，三相五线制：54HZ±2HZ

	15
	平均无故障时间
	＞1万小时

	16
	整屏失控点
	交付时无坏点，运行后坏点呈离散分布，像数失控率小于万分之一

	17
	系统的工作环境温度
	—20℃～60℃

	18
	系统的工作环境湿度
	10%—90%RH

	19
	屏体储存环境温度
	≤30度

	20
	屏体储存环境湿度
	≤60%RH

	21
	防护等级
	

	22
	视频接入
	视频: VIDEO; S-VIDEO; YprPb，VGA，DVI等；兼容PAL、NTSC电视信号，兼容SDTV及HDTV信号等

	23
	音频输出
	能提供与视频同步的音频输出接口

	24
	图像展开方式
	可以实现插播、翻屏、滚动、左右流动、上下流动、翻页、旋转、闪烁、颜色变换等

	25
	保护技术
	显示屏具有防雨、防风、防晒、防潮、防尘、防腐蚀的功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和防静电、抗雷击的功能



2． 显示屏系统功能
1)显示屏可达到16M颜色；
2)显示屏可显示多种文字的各种字体（可输入中文，英文，并有多种中文字体和字型可供选择），字型，数字，字符，图象，动画，视频信号，具有绘画和造字功能。同步显示方式，支持各种图形，图象文件，如：BMP，TGA，TEXT，GIF，FLASH、FLC、TXT等，并支持同压缩采集的VAI，JPEG，MPEG等视频文件格式，还可直接控制CD，VCD，DVD等唱盘。软件具有方便的接口，备有丰富的素材库，能制作高质量的二维及三维动画。显示屏在播放各类视频信号时，可支持PAL，NTSC，VGA等各种制式。
3)显示屏显示方式之间可随时切换和单独调用，显示方式灵活多变，如可编成覆盖，推出，放大，缩小，左右拉，上下推，多项移动，旋转，瀑布，淡出，淡入，马赛克拉帘，冻结，开窗口，漫游，反白，色彩交替，重叠，分割，闪烁，飘雪，既编既显；若是视频显示，则在视频画面可同步叠加，压缩，冻结，并且可同步输入广告信息（例如：字幕）。
4)具备方便的控制方式和开放的接口协议，配有标准网络接口，可与计算机联网，同时播放网络信息；
5)采集播出各种数据库实时数据，实现远程网络控制；
6)视音频接收电路、存储电路、高速读写电路、显示屏控制扫描电路等关键点进行抗干扰处理，保证信号不受干扰；
7)采用光纤通讯，可通过控制中心对显示屏系统进行远程遥控和监视，实现远程播放、开关屏等操作；
8)配电系统具有全面保护功能，对过压、欠压、过流、缺相、短路等异常情况监测、记录、自动保护功能；
9)大屏幕具有防潮、防风雪、防高温、防盐雾、防腐蚀、防霉变、防尘、防工业干扰、阻燃、防电磁干扰、防静电、等防护功能。
10)智能化显示单元设计，每个单元出厂前经过单点亮度校正，并记录亮度值和颜色值等，通过系统控制软件可随时对系统进行升级。
11)当更换显示单元或由于需要增大面积而增加新的显示单元时，可通过控制软件对每个箱体的颜色值和亮度值调整，保证整个显示系统在整个寿命的使用过程中，保持极佳的亮度均匀性和色彩一致性。
12)本系统采用标准化规范配置，系统中相同规格设备及零部件可任意互换。



